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TÖÖKINDLUS
>  Keraamiline küttekeha hülsis  

>  Korrosioonikaitseks   
hooldusvaba ACI titaananood 

ENERGIATÕHUSUSKLASS A 
 

ÖKONOOMSUS
>  Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks

paigaldage boiler kütteta ruumi, mis on
ümbritsetud köetavate ruumidega

  
 

 

KESKKONNASÕBRALIKKUS
>  100% taastuvenergia:  

tarbevee soojendamiseks   
kasutatakse ruumiõhku  

NB! soojus-  
     vaheti on
mõeldud tööks
 ruumiõhuga 

 

 
 



LIHTNE KASUTADA:
keerate lahti sooja vee kraani ja tarbite. Kui soojuspump üksi ei jõua,
tuleb appi elektriküttekeha - soovitud sooja vee omavalitud vahe-
mikus 50C - 62C saate kätte IGAL JUHUL !

ÖKO-režiim   
Keerates nupu paremale  
lõppu, soojeneb vesi öko-   
noomse temperatuurini 54C 

KÜLMUMISKAITSE  
Keerates nupu vasakule  
lõppu, hoitakse vett  
külmumiskaitserežiimil 15C  

EGEO
270L

Paigalduseks 
vajalik    
ruumikõrgus:   
2 m

PÄRAST

 
ELEKTRILINE JALGADEL 

SOOJAVEEBOILER 
300 L

Paigalduseks  
vajalik     
ruumikõrgus:
1,92 m

  ENNE

KUI VANA ELEKTRIBOILER VAJAB VÄLJA VAHETAMIST 
>  Elektriboileriga maksate kogu vee soojendamise eest.

EGEO’ga maksate sama veekoguse eest oluliselt vähem !
 

   MIKS MITTE  ASENDADA SEE   SOOJUSPUMBAGA        BOILERIGA EGEO ?



Hooldusvabad soojuspumbaga  
    soojaveeboilerid EGEO on  
   toodetud meie Fontaine tehases  

 

Fontaine (90)Fontaine (90

    MAHT
     ( L )

ENERGIA- 
TÕHUSUSKLASS

    PINGE
( V )

      MAX. TARBITAV  
  VÕIMSUS  

( W )

 KÜTTEKEHA  
     VÕIMSUS  

( W )

  COP 15°                         TÖÖ- 
 

 
  JUURES, CA. /                  RÕHK  

    / KOORMUSPROFIIL             ( bar ) 

   SOOJENE- 
 MISE AEG*

    MÕÕTMED
H x Ø x Sügavus 

( mm )

  TÜHI-       MÜRAPEEGEL 
   KAAL                 2 m

( kg )

 
*  

( dB(A) )

  
    KÜLMAAINE KOOD

200 A 230 mono 2 450 1 800 2,95 / L    6 7h38 1 520 x 615 x 646 84       40 R134a 232512

270 A 230 mono 3 050 2 400

Esindaja Eestis
PLASTOR AS
Hoiu 7, 76401 Laagri, Harjumaa
Tel. 6796756
plastor@plastor.ee
www.plastor.ee

3,39 / XL)    6 10h33 1 860 x 615 x 646 91       40 R134a 232513

TEHNILISED ANDMED

*   15C-51C ruumitemperatuuril 15C.
  .

Nõuded  
paigalduskohale:

 Kütteta ruum,  
võimalikult eemal magamistoast 

 Ruumi suurus peab olema  > 20 m 

Ruumi temperatuur

                                            3 

 ≥ 5 °C 
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