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PUHVERMAHUTI SOOJUSPUMBALE
PS 100



www.austria-email.at

PUHVERMAHUTI SOOJUSPUMBALE
PS 100
PS 100 on terasest siseanumaga boiler ilma integreeritud lisadeta. Sobib kasutamiseks õhk-vesi soojuspumpade
 juures väiksemates majapidamistes.
Komplektis õhutusnippel ja tühjenduskuulkraan. 
Veeühendused (2 pealevoolu, 2 tagasiv.oolu) 1” M
Garantii 5 aastat siseanumale.

PS 100

Maht                         isolatsiooniga
L mm

Kõrgus
koos

mm

99744 180

Tüüp
  Flants

ø mm

TEHNILISED ANDMED 

Tühikaal
kg

Välismõõdud koos 
isolatsiooniga               Kallutuskõrgus 

mm

480x460 (500)

PS 100

Maht
L

100

Tüüp    kWh/24h

1,17

   profiil

M

      W

48,8

ÖKODISAIN - MÄRGISTUS

Soojuskadu vastavalt standardile                    Koormus- 
EN 12897 Energia-

tõhusus-
klass

B

Isolatsioon:  Polüuretaanvahust eriti tihe soojusisolatsioon,    
  terasplekist hõbehall ümbris

Tuleohutusklass:  B3
Max. töörõhk:  3 bar

 Kontrollitud: 4,5 bar
Max. töötemperatuur:  95°C
Kinnitused: komplektis seinalekinnitus ja 4 tugijalga põrandale toetamiseks
Üks andurikanal:  andurile läbimõõduga 4-7 mm
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Õhutusnippel on monteeritud
500
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Tühjenduskuulkraan on flantsile monteeritud

Anduri-
kanal

Vaade A

480

46
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