Teie poolt ostetud seade on labi teinud arvukad kvaliteedikontrollid ja —testid. Loodame, et jaate ostuga rahule.

@ otlantic

Elektriradiaatorid )
IRISIUM PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTE
(horisontaalsed ja vertikaalsed mudelid)

Tahelepanu !
Seadet ei tohi kasutada isikud (sh. lapsed), kellel on flilsiline, sensoorne v6i vaimne puue ning
inimesed, kellel pole piisavalt kogemusi ja teadmisi, valja arvatud juhul kui nad (sh. lapsed
vanuses vahemalt 8.aastat) on saanud juhised seadme kasutamiseks inimese poolt, kes on
vastutav nende turvalisuse eest. Lapsed ei tohi seadmega mangida. Jarelevalveta lapsed ei tohi
Iabi viia seadme puhastamist ja kasutajapoolset hooldust.

- Arge lubage lapsi seadmega mangima. Kuigi seade ei soojene (ile kehtivate normidega lubatu, tuleks see
paigaldada nii, et seade oleks vaikelaste haardeulatusest valjas.

- Elektritdid seadme juures tohib teostada vaid spetsialist.

- Seadmesse ei tohi toppida paberit ega muid esemeid.

- Seade voib olla kuum ka siis kui see ei toota.

- Tootavat seadet ei tohi kinni katta — Glekuumenemise oht.

TOOTEETIKETT
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vl ¢ E ey o vool. Hoidke juhend alles ka parast
e wmm =] 1500 W 230-240V~ hasernumber; paigaldust (garantii).
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Seadmed kuuluvad peale kasutusaja |I6ppu utiliseerimisele. Jargida kohalikke
kehtivaid jaatmekaitlusnéudeid.

VASTAVUSDEKLARATSIOON
RED direktiiv 2014/53/EC

Kaesolevaga deklareerib Atlantic Industries, et allpool toodud seadmed vastavad RED direktiivile
2014/53/EC.

Kirjeldus: bd4 raadiokaardiga radiaatorid

Mudel: vaata antud juhendi tiitellehel

Omadused :

Raadiosagedus: saatja / vastuvdtja 868MHz

Traadita seadmed klass 2: voib turustada ja kasutada ilma piiranguteta

Raadioside ulatus: 100 kuni 300 meetrit vabas imbruses (varieeruv séltuvalt paigaldustimgimustest ja
elektromagnetilisest keskkonnast).

Vastavus raadio ja EMC standarditele kontrollitud 0081 LCIE Prantsusmaa, Fontenay aux Roses poolt.



Paigaldamine
PAIGALDUSKOHA VALIK

cotes encm
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Seade on méeldud kasutamiseks eluruumides. Paigaldamisel jargida kehtivaid elektriseadmete
paigaldamise ndudeid. Seade omab kaitseklassi Il ja on pritsmekindel IP24. Seega tohib seda paigaldada
vannituppa tsooni 2. Vannis- vdi dusi all olev inimene ei tohi ulatuda teeninduspaneelini, seega peab see
jaama tsooni 3. Arge paigaldage seadet statsionaarse pistikupesa alla (pesa tilekuumenemise oht). Tédtavat
radiaatorit ei tohi kinni katta (Glekuumenemise oht) !

KRONSTEINI KINNITAMINE SEINALE

™ Tahistada
augud B
H Tahistada
Tahistada 7 augudB TN
augud A
| Puurida
1 r—— Tahistada 2 g FURRIIER o [
augud A - 1 o
e e |
Toetada raam pdrandale. Tosta raam seinale, viies raami
Tahistada augud A. alumised kinnitusaugud kohakuti
Need jaavad raami tahistustega A. Nuud tahistage
alumisteks kinnitusaukudeks. ulemised augud B.
3 Puurida 4 tahistatud auku ja kinnitada raam dUdblite / kruvidega seinale.




ELEKTRIUHENDUS

Seade ihendatakse kolmesoonelise kaabli abil 230V 50Hz vahelduvvooluvdrku vastavalt ihendusskeemile.
Niisketes ruumides nagu kdok vdi vannituba peab harukarp asuma vahemalt 25cm kdrgusel pdrandast.
Vooluiihendus tuleb teostada kohalikest kehtivatest normidest Iahtudes ning peab olema varustatud
mitmepooluselise lilitiga kontaktivahega vahemalt 3mm. Seade ei kuulu maandamisele. Mingil juhul ei tohi
programmsoont (must) maandada ! Rikkevoolukaitse kasutamise korral peab see lisaks vooluvarustusele
hélmama ka programmsoont. Seadmete programmsoonte ihendamisel on véimalik koostada kuni 20
seadmest koosnev programmahel. Kasutada 1,0mm? 220-240 V isoleeritud kaablit.

’/SEADME JUHE Pinge | Graafik | Reziim Temparatuur
P(
VOOLUVORK PINGE
LL ] PUUDUB COMFORT COMFCRT -temperatuur
COMFCRT -temperatuur
FARS 230¥ 'QU' ECO miinus ca. 3,5 kraadi G
kaks vbimalust
s Programmsoont
T-{kslkseade el t‘_}m‘:’"ddata i 115V * kiLmumis Hoitakse temperatuuri
2 Situy seade H ; ondamka 7 |KkaITSE ca. 7 kraadi C
keskprogrammeeringuga -
+ 115V ~ +| srtorp Kohene valjalulimine

4. programmsoon ihendatakse vaid juhul kui teie majas on véline keskprogrammeering (naiteks
programmkell) ! NB! Sel juhul tuleb programmkella toitekaabel thendada samale faasile, mis toidab
radiaatorit !

Kasutamisel Uksikseadmena v6i Cozytouch-rakendusega tuleb programmsoon jatta thendamata.

SEADME PAIGALDAMINE KRONSTEINILE

1

[
|

Asetada radiaator alumistele kanduritele S, tdsta radiaatorit pisut ja sobitada Glemistele kanduritele.
Lukustada seade kronsteinile.




ULEVAADE

atlantic

\

Infodisplei Keeratav / vajutatav juhtnupp

Nupulevajutusega saab valikut kinnitada ja liikkuda jargmisele infole. Nuppu keerates saab infot muuta.

Seadme sisselllitamiseks vajutada nuppu pikalt. Displeile ilmub nait AUTO (tehasereguleering).
Valjalllitamiseks vajutada uuesti pikalt nuppu, valida nuppu keerates ,Eteindre” (Switch off) ja kinnitada valik
luhida vajutusega.

Véltimaks juhtpaneeli asjatundmatut kasutamist kolmandate poolt on vdimalik selle elemendid lukustada.
Lukustamiseks pikkvajutus, seejarel valida ,Verrouiller” (Lock) ja kinnitada valik lihikese vajutusega nupule.
Lahtilukustamiseks pikk vajutus, seejarel keeramisega valida ,Deverouiller* (Unlock) ja kinnitada valik
lihikese vajutusega.

SISSE / VALJA LULITI

Seadme tagakiljel asub sisse / valja llliti. Seda kasutada

vaid seadme pikemaajaliseks valjalllitamiseks (naiteks kltteperioodi

vaheajal). Seadme ekspluateerimisel peab Iiliti olema asendis | (sees). ‘
-

. Peale pikemaaegset valjaliilitatust tuleb seadmel uuesti seadistada
kuupaev ja kellaaeg.

KAIVITAMINE

Seadme esmakordsel kaivitamisel eemaldada displeilt kaitsekile, lilitada seade lilitist sisse ja jargida
instruktsioone displeil.

Valida nuppu keerates kuupaev ja kinnitada valik nupulevajutusega. Samal moel valida kuu, aasta, tund,
minutid.
Kuupéaeva ja kellaaega on véimalik seadistada ka hiljiem Expert Menu’s (Mode Expert).
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V Pate & heire Suygaja_le (D_ST) meerlﬂlitus on
vaikimisi aktiveeritud. Saate selle igal

3‘1 Mai 2016 ajal keelata (vt. "Expert menu").
v
Keelevalikut saab hiliem muuta Iabi
16:56 eksperdimen(i (vt. peatlikk "Expert
‘ Menu").

Esmakaivitus:
* Valitud on AUTO-reziim (vt. Té6reziimid)

* Etteantud temperatuur on 19°C,

« “Ohutamise avastamine” (Fenetre ouv./ Op. window) ja “Kohaloleku avastamise” (Occupation) funktsioonid
on aktiveeritud.

* Max. temperatuuri alandamine etteantud temperatuurist (Abaissement max de T° / max. reduction) ruumist
eemalolekul on valitud -3° C.

AUTO 8 O i Détection v Abaissement
A
1 9 (o] -5 meilleur rapport
00 B:H] Fenétre ouv. Active confort/économies
c}}ﬁ‘ Occupation Active v
Abaissementmax -3°C

KASUTAMINE

) UHENDUSED
Enne seadistust aktiveerida displei, vajutades nuppu.

Meni annab juurdepdéasu sideihenduse loomiseks seadmete vahel.

iO-homecontrol® ffs
Atlantic seadmed on lilitatavad g slsteemi.

See turvaline juhtmevaba raadiokommunikatsioonitehnoloogia véimaldab ihendada eri tootjate
kodumasinaid Uhtsesse juhtimisvorku.

iO-homecontrol® e
Antud menlu abil saab meie g susteemi sobivate radiaatoritega toimida jargnevalt:

+ Uhendada (siduda) samas ruumis asuvad @ - seadmed omavahel (jumelage / paring).

‘¥ Optimaalse tulemuse saavutamiseks tohib omavahel (ihendada max. 10 samas ruumis asuvat seadet.

» Uhendada seadmed rakendusega radiaatori distantsjuhtimiseks (connexion / connection).

Juurdepéaéas Uhendustele (Connectivités):
Keerates nuppu valige ,Paramétrages” (Settings) ja kinnitage valik vajutusega.

é , Paramétrages
98 MODE AUTO

-))) Détections s

i Informations Feetheure

, Paramétrages Abaissement max

C) Arrét Connectivités




Samas ruumis omavahel tihendatud @radiaatorite vahel toimub infovahetus ja korralduste tGlevdtmine.
Naiteks temperatuuri alandamine véi té6reziimi muutmine Uhel radiaatoril teeb seda koheselt kdigil omavahel
Uhendatud radiaatoritel.

Kui naiteks Uks radiator avastab teie kohaloleku, annab see selle info edasi kdigile radiaatoritele.

Juurdepéas radiaatorite omavahel ihendamisele (jumelage / paring):
Keerates nuppu valige ,Jumelage®, kinnitage valik.
, Connectivité

—

Jumelage

Connexion

Naide: kolme samas ruumis asuva radiaatori ihendamine:

Appareil 1 = esimese radiaatori displei. Appareil 2 ja 3 = teise ja kolmanda juurdelihendatava radiaatori
displei.

NB! Siin ja edaspidi: valida displeipildil ndidatud toonitud tekstiriba ja kinnitada valik
nupulevajutusega.

Appareil 1 Appareil 1 Appareil 2
, Jumelage , Lier des jumeaux Jumelage
Cet appareil n‘a g 0 neuveau(x) Cet appareil n'a
aucun jumeau —_— jumeau(x) détecté(s) é aucun jumeau
Lier des jumeaux 90(18?8 Aller sélectionner les
Abandonner ja-l'ng.St appareils a jumelé(s) Abandonner
displei-
naitu
Appareils 12 3 Appareil 1 Appareil 3
, Lier des jumeaux , Lier des jumeaux Jumelage

Processus réalisé a 100% h 2 nouveau(x) e Cet appareil n'a

Cet appareila 2 jumeau(x) détecté(s) aucun jumeau
nouveau(x) jumeau(x)
Confirmer le jumelage
Terminer Abandonner

g véi oodata méni
minut kuni displeile
iimub algnait

Uhendatud seadmete vaatamine:
NB! Siin ja edaspidi: valida displeipildil ndidatud toonitud tekstiriba ja kinnitada valik
nupulevajutusega.

V4 Connectivité / Jumelage
b Cet appareil a 2
jumeau(x)
Connexion Voir les jumeaux
Séparer les jJumeaux




Omavahelise Uhenduse tithistamine:

. See operatsioon tuhistab kodigi radiaatorite omavahelise Uhenduse

f Connectivité , Jumelage
: Cet appareil a 2
jumeau(x)
Connexion Voir les jumeaux
Séparer les jJumeaux

Jargmiste radiaatorite hilisem juurdetthendamine:
Selleks tuleb kdigepealt tiihistada seniste seadmete omavaheline ihendus ja taasalustada seadmete
Uhenduse loomist.

Cozytouch

Antud seadet on vbéimalik kasutada meie " lahendusega (vt. ka Cozytouch kasutusjuhend) ning

. i0O-homecontrol® @ L
see sobitub —~= protokolliboxiga.

Vajalikud lisaseadmed:

Q)

» Rakendus Cozytouchsobib:Apple(iOS )ja Android
seadmetega. Tasuta allalaaditav: App Store® ja Google Play ®

*Bridge Cozytouch
(kontrollseade on eraldi juurdeostetav)

+ Vajalik on internetimodemi olemasolu

See slisteem vbimaldab teil oma @ —seadmeid kontrollida, programmeerida ja monitoorida nutitelefoni voi
tahvelarvuti abil kaugjuhtimise teel. Naiteks saab muuta radiaatorile etteantavat temperatuuri, t66reziimi,
maarata oma tagasisaabumise aeg, leidmaks eest soojad ruumid ja jalgida seadmete energiatarbimist.

Rakendusega voib Uhendada Uhe seadme vbi seadmete grupi.

. Kaigi toimingute puhul (ihenduse loomine, seadme juhtimine) jargida rakenduse poolt telefonis
jagatavaid juhtnéore / korraldusi.

Cozytouch-uhendus (connexion / connection):
Jargida rakenduse korraldusi.

4 Paramétrages )" Connectivite

—

Date et heure

Abaissement max

., Kui radiaatorid on juba eelnevalt omavahel {ihendatud, piisab kui teostate Cozytouch-iihenduse tihe
radiaatori juures.




TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Enne seadistust aktiveerida displei, vajutades nuppu.

Etteantava temperatuuri muutmiseks keerake nuppu.

Vaikimisi etteantud (soovitatav) ruumitemperatuur on 19°C, seda saab muuta vahemikus 12°C kuni 28°C.
Etteantava komforttemperatuuri muutmiseks PROG-reziimis tuleb temperatuur enne muuta BASIC-reziimis
ja seejarel naasta PROG-reziimi.

Energiatarbimise optimeerimiseks kasutage energiasaastu indikaatorit. Kui see
asub rohelises piirkonnas, on temperatuur madalam voéi vordne soovituslikuga.

gPeale reguleeringu muutmist laheb ca. 6 tundi kuni ruumi temperatuur on uue reguleeringu jargselt
stabiliseerunud.

Seda funktsiooni kasutada kui viibite kodust valjas Ule 48 tunni - aktiveerimiseks keerake nuppu vasakule
kuni displei naitab 7.0°.

Tagasi koju saabudes ennistage komforttemperatuur.

@l TOOREZIMID
e

Enne seadistust aktiveerida displei, vajutades nuppu.
Valige kolmest vdimalikust soovitav reziim:

AUTO - NutireZiim: radiaator programmeerib end ise.
BASIC — Juurdepaas piirdub temperatuuri etteandmisega ja thendusfunktsioonidega.
PROG - Kasitsi programmeerimine (kasutades sisemist ja valist programmeeringut).

Juurdepéas reziimidele:

Nutikas kontroll: annate ette teile sobiva
ruumisviibimistemperatuuri ja radiaator hoolitseb teie
edasise mugavuse eest, olles samal ajal optimaalselt
energiasaastlik.



Radiaator:

* dpib tundma teie elurlitmi regulaarsusi ning salvestab need edasiseks to6ks.

* prognoosib teie igaks saabumiseks sobiva ruumitemperatuuri.

* tanu “kohaloleku avastamise” funktsioonile reageerib ka eluriitmist kdrvale kalduvale ruumisviibimisele.

« tdnu “Ghutamise” funktsioonile avastab akna avamise ja langetab akna lahtioleku ajaks temperatuuri
7°C —le.

Juurdepéas funktsioonidele AUTO-reziimis:
- Avastamise” funktsioonid (Détections) .
Kohaloleku avastamise funktsioon on kogu aeg aktiveeritud. Ohutamise avastamise funktsioon on

aktiveeritud kuid seda on voimalik valja lUlitada, (vt. Avastamisfunktsioonid).

- Nutireziimi info vaatamine (Informations)

Autoprogrammation

Automaatne programmeerimine: Naitab kohaloleku perioode igal nadalapaeval. Salvestab
jooksvalt muutused elurttmis ja kohandab ruumi kitmist vastavalt sellele.

4\, Esimesel nadalal peale esmakaivitust 6pib seade teie eluriitmi tundma. Edasine ruumi kiitmine
lahtub sellest infost arvestades jooksvaid muudatusi.

Temps d’anticipation

Kitteaja prognoos: Ruumi isedrasustest (suurus, soojustatus, valistemperatuur) lahtudes arvutatakse
valja aeg, mil alustada kitmist, et teie saabudes oleks ruumis soovitud temperatuur.

Economies d’énergie
Energiasaast: Seade annab infot protsentuaalsest energiasaastust vimas 7 paeva jooksul..

M. Peale esmakaivitust kulub nadal enne kui on vdimalik niha esimest naitu. Edasi
aktualiseeritakse naitu jooksvalt.

- Temperatuuri alandamine (ECO ehk 6konoomne temperatuur — Paramétrages)

- Vdimaldab muuta kuupaeva ja kellaaega.

- Vdimaldab valida, mitme kraadi vdrra alandatakse temperatuuri kui teid pole kodus. (véimalik vahemik -
2°C kuni -4°C).Vaikimisi valitud -3° C (26.6°F).

- Juurdepaas uhendusfunktsioonidele.

Radiaator hoiab jooksvalt etteantud s
temperatuuri. Nutifunktsioonid ei ole % MODE BASIC
aktiveeritud. 4 _paramétrages
" Areet
Sel reziimil kasutab radiaator sisemist voi valist -
programmeeringut: #8 MODE PROG
4)) Détections
- Sisemine programmeering igaks nadalapaevaks & Programmation
VoI , Paramétrages
- valise sUsteemi korraldustega programmeering.  Anét




Programmiallika valimine:
NB! Siin ja edaspidi: valida displeipildil ndidatud toonitud tekstiriba ja kinnitada valik
nupulevajutusega.

é ’ Paramétrages , Source programmation
58 MODE PROG

%)) Détections : Le rythme :;)u;;fl est donné
& Programmation Date et heure »

Paramétrages Source de programmation v Pragramme interne

(b Arrét Connectivités Pilotage externe

» Sisemine programmeering , Programme interne*
Valitud vaikimisi. Radiaator jargib etteantud programmi. Programmid on eelsalvestatud. Neid on véimalik
muuta (vt. “Sisemiste programmide muutmine").

. Juhtides radiaatorit rakendusega Cozytouch, valige sisemine programmeering.

* Valine programmeering , Pilotage externe"

Radiaator jargib valiseid 1abi programmsoone (keskprogrammeering) voi tle @ -raadiotihenduse tulevaid
keskprogrammeeringu korraldusi.

Sisemiste programmide muutmine (, Modifier"):

C“:;' Programmation C‘f Lundi Plages canfart
a3 MODE PRCxG -
i Détections 0S:00  1F00
2 = Lundi ... Ci b
@ Programmation it b : .
f Bl ks Abaisserment T"ECO 0200 2300
(5 At s Modifier  Copier

Igaks nadalapaevaks on vdéimalik programmeerida kuni kolm COMFORT-temperatuuri ajavahemikku (sel ajal
hoitakse ruumis kdrgemat e. mugavus-temperatuuri). Ulejaanud ajal (nait. kui kedagi pole kodus)
alandatakse ruumi temperatuuri. (vaikimisi ca. -3.5°C).

Vahemikke saab muuta keerates nuppu soovitud kellaajale ja kinnitades valiku vajutusega.

Et eemaldad iiht komfortperioodi, muutke selle algus- ja Idpuaeg liheks ajaks.

C‘f-“' Lundi Plages confart
Programmeerimisnaide:

0600 1700
Kaks komforttemperatuurivahemikku: e
6:00 kuni 8:00 ja 17:00 kuni 23:00 I

l(*_’:-' Lundi Plages canfart

Kolm komforttemperatuurivahemikku: Rk | R e

6:00 kuni 8:00, 12:00 kuni 14:00 ja 17:00 kuni 23:00 0%00 1400 23

12 18 24

(‘fi Lurdi Plages confart

Uks vahemik

6:00 kuni 23:00 0&:00

2300

g (S s
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- Programmi kopeerimine (, Copier®)
Uhe paeva programmi on véimalik kopeerida teistele paevadele.
Vajutada nuppu ja valida keerates soovitav paev, kinnitada valik vajutusega.

Naide: Kopeerida esmaspaevane programm neljapaevale

@ Lurdi Plages confort o Copier lurdi
0G0 1700 L B e R
DOO0O®O OO0
0800 23:00 w
Yalider
= Modifier  Copier Annuler

Juurdepéas funktsioonidele PROG-reziimis:
- Temperatuuri alandamine (ECO ehk 6konoomne temperatuur — , Abaissement")

Voéimalik valida mitme kraadi vbrra alandatakse temperatuuri kui teid pole kodus (vahemikus -2°C kuni -9°C).
Vaikimisi -3.5°C (kui etteantud temperatuur on 19°C, langetatakse see valjaspool comfort-ajavahemikku
15.5°C-ni).

- ,Avastamise” funktsioonid

Kohaloleku avastamise funktsioon ei ole vaikimisi aktiveeritud. Ohutamise avastamise funktsioon on
aktiveeritud.(vt. Avastamisfunktsioonid).

. Kohaloleku avastamise funktsiooni aktiveerimine PROG-reziimis véimaldab teil nautida mugavust ka
ootamatul plaanivalisel kojutulekul.

Naide: Esmaspaeval on komforttemperatuur programmeeritud ajavahemikuks 17.00-23.00. Teie aga
saabute koju 15.00., radiaator hoiab sel ajal madalamat temperatuuri. Kohaloleku avastamise funktsioon
avastab teid ja lUlitab radiaatori koheselt komforttemperatuurile.

- Programmeeringu ignoreerimine (, Dérogation*)

- Kohaloleku avastamise funktsioon ei ole aktiveeritud
Naide: Esmaspaeval on komforttemperatuur programmeeritud ajavahemikuks 17.00-23.00. Teie aga
saabute koju 15.00., radiaator hoiab sel ajal madalamat (ECO) temperatuuri. Saate temperatuuri tésta
kasitsi.

. See olek jaab toimima kuni jargmise programmeeritud Gmberliilituseni.

. Komforttemperatuuri muutmine tuleb teostada BASIC-rezZiimis.
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)) AVASTAMISE FUNKTSIOONID

Enne seadistust aktiveerida displei, vajutades nuppu.

e

8 MODE AUTO
Détections
i Informations

, Paramétrages

(') Arrét

Funktsioon ,Ohutamise avastamine® tunneb &ra akna avamisega kaasneva jarsu temperatuurilanguse ja viib
seadme kilmumiskaitsereZziimi 7°C. Kui aken sulgeda, kitab seade edasi etteantud temperatuuri
saavutamiseks. Ruumi kiutmise katkestamine 6hutamise ajaks aitab kokku hoida elektrienergiat. Kui te ei
seiska seadet akna lahtioleku ajaks, avastab see funktsioon ise lahtise akna ja viib seadme kogu dhutamise
ajaks kilmumiskaitsereziimile. Akna avamise-sulgemise avastamine seadme poolt toimub erinevate para-
meetrite (etteantud ruumitemperatuur, valistemperatuur, seadme asukoht ruumis jm.) analliisi tulemusena.

Soodsaim tsoon

pERT S

. Funktsiooni pole soovitatav kasutada koridorides ja ruumides mis on vélisukse/garaaZiukse laheduses.

Ohutamise avastamise aktiveerimine / deaktiveerimine
RezZiimides AUTO ja PROG

) Détection 1)) Fenétre ouverte ) Fenétre ouverte

L'appareil Pas de
: s'arréte pendant surveillance
. I'aération
Fenétre ouv. Active

-)M\ Occupation Active

Active
Inactive

‘#., Kui radiaatorid on omavahel iihendatud, piisab Ohutamise avastamise (Open window) funktsiooni
deaktiveerimiseks kui seda tehakse vaid Uhel radiaatoril. (vt. “Mode Expert” — “Paramétrages”).

Funktsiooniga ,Kohaloleku avastamine® kiitab radiaator ruumi komfort-reziimil vaid siis kui keegi ruumis
viibib. Seega on tahtis, et radiaator asuks ruumis kohas kust on véimalik liikumist avastada (naiteks mitte
diivani taga vms.). Avastamist ei toimu joonisel oleva asendi puhul madalamal kui ca. 45¢cm.

\_/- — 5m
VAN Avastamist ei toimu andurist allpool
1/ ‘ [ N
/ /N
\‘ =) () [H )
h % ; 12 cm min.
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Kohaloleku avastamise aktiveerimine

. AUTO-reziimis on see funktsioon kogu aeg aktiveeritud.

) Détection ) Occupation
L'appareil

: ‘)}ﬁ“ s'adapte aux

H Fenétre ouv. Inactive imprévus

0 )3 Occupation

Inactive

EXPERT MENU

Enne seadistust aktiveerida displei, vajutades nuppu.
Hoides nupp all, pddrata seda pool pddret paremale. Nii paasete ligi Expertmenadle.

Accés Expert

Le MENU permet d'accéder aux
fonctions avancées

Abandonner

l Menul annab klienditoelaadset infot teie seadme kohta.

Information

Aktiveerib / deaktiveerib suveajale timberlilitust.
Vaikimisi aktiveeritud.

Kell

Kuupaev ja kellaaeg.

Voimaldab valida keelt
General FKeel

Vdimaldab ennistada tehasereguleeringu (Auto-reZiim,
etteantud temperatuur 19°C (temperatuuri alandamine
/ Reset -3°C, avastamise funktsioonid aktiveeritud)

¥ Katkestab koik thendused (radiaatorid
omavahel, uhendus rakendusega, uhendus

Settings programmseadmega).

Séltuvalt paigalduskohast vdib ménel juhul displeil

naidatav etteantav temperatuur erineda ruumi

tegelikust temperatuurist. Kalibreerimine on vdimalik

Temp vahemikus -3°C kuni +3°C.

Calibrati | Nait. kui ruumitemp. peale 6 tundi = 18°C ja ette anti

on temp. = 20°C, valida kalibreerimisvaartuseks -2.0°.
Functions — - —
setup Kui mitu seadet on Ghendatud kokku, vimaldab
vélja lilitada 6hutamise avastamise funktsiooni
open ainult Uhes seadmes. Vib olla vajalik séltuvalt
win- suisteemi konfiguratsioonist. Funktsiooni
dow deaktiveerimine Uhel seadmes ei deaktiveeri
dete funktsiooni teistel Ghendatud seadmetel.
ctio
n
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Lowers the set temperature from -1°C to -2 C
during higher pricing periods. These periods are
indicated through a private radio message which

) Peak will be sent depending on the system used. This
Functions | control function is available from the EDF LINKY
setup system® deployment and requires installing the
Cosytouch solution. Kehtib Prantsusmaal
Piirab etteantavat max. temperatuuri. Reguleeritud
Max 28°C’le, muudetav vahemikus (19°C kuni 28°C).
T
Access Piirab osaliselt voi taielikult radiaatori reguleeringuid.
control
Restrictions
(piirangud) Voimaldab kodeerida juurdepdasu EXPERT
, MENU-le isikliku PIN-koodiga. Aktiveerituna on
juurdepaas kodeeritud.
Setiings PIN PINioodiekiadasiar |
Koodi deaktiveerimiseks pdorduge tagasi Expert
Menu’sse, sisestage oma isiklik PIN, seejarel
Settings = Restrictons — PIN.
Sendin Turvakood kaitseb teie 10 -susteemi voimaliku
g ) .
security segamise gest naabrlte seadmetle pqolt. .
key Turvakoodl vahetamine tagab teie ststeemile
Turva-koodi Uhenduse 10 - p.rogrgmms.eadmega.Lubab
saatmine saata turvakoodi radiaatorilt 10 -
programmseadmele. NB! Kasutage seda
vbimalust kui radiaatorid on omavahel
_ |Receivings | Lubab radiaatoril 10 - programmseadmelt
Connecti  fo¢ key turvakoodi vastu vétta. Uhendatud radiaatorite
vity Turvakoodi | puhul katkestab tihenduse kui teised radiaatorid
vastuvétt pole igaliks eraldi turvakoodi vastu vétnud.
Association Peale turvakoodide vahetust tuleb Ghendus
A - Atlantic 10 - programmseadmega
uthori . .
- autoriseerida
zation
Reset Katkestab  kdik Uhendused (radiaatorid
Connectiond °Mavahel, iihendus rakendusega, uhendus
T programmseadmega).
Main heat. | T66kontroll: Kaivitab ja hoiab radiaatorit 5 min. t66s.
elem.
Q Presence Aktiveerib kontrolliks kohaloleku avastamise anduri
Sensor
Test Saadab Kontrollib seadmetevahelist kommunikatsiooni —
test- saadab signaali Uhele seadmele ja saab signaali
. si li teiselt seadmelt. Kui signal on nérk, voib esineda
Radio gnaa o S X
kommunikatsioonihaireid korralduste edastamisel
Vtab (kontrollida, seadmetevahelist kaugust, vdimalikke
takistusi seadmete vahel).
vastu
test-
signaali

EXPERT menu’st valjumiseks kerige nupuga :’ tagasi menuu algusse, valige ,Abandonner” ja kinnitage

valik. Prantsuskeelsete tunnussdnadega ekspertmenil vt. originaalpassis.
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PROBLEEMIDE KORRAL

PROBLEEM

POHJUS / KORVALDAMINE

Juhtpaneeli displeil puudub
nait.

Kontrollida kas sisse-valja lllitid on sisse lulitatud.
Kontrollida kas radiaator on tthendatud vooluvorku.

Radiaator ei kuta.

- Kui radiaator on PROG-reziimis, veenduda, et
programmeering on COMFORT-ajavahemikus.

- Veenduda, et vooluvarustus oleks sisse lulitatud.

- Kontrollida ruumi temperatuuri: kui see on etteantust kérgem,
puudub kittevajadus.

Radiaator ei kiita piisavalt.

Tosta etteantavat temperatuuri. Kui reguleering on maksimumi
peal, kontrollige kas toas pole teisi kiitteseadmeid, kas toa uks
on suletud, kas seadme v8imsus vastab toa suurusele
(soovitame 100W/m? lae korgusel 2,5 m véi 40W/m3).

Radiaator kutab pidevalt.

- Veenduda, et radiaator ei asu tuuletdmbuse kaes ega pole
muudetud reguleeringut.

Radiaatori pind on vaga
kuum.

- Veenduda, et seadme vdimsus vastab ruumi suurusele
(soovitame 100W ruutmeetri kohta), et seadet pole paigaldatud
tuuletdmbusse ning et seadet pole varjatud kardinaga.

Seade kutab kui aken on
avatud.

- Tegemist vdib olla seadme reageerimisajaga akna avamisele
(ca. 15 min.).Kui see aeg tundub teile liiga pikk, voite seadme
kasitsi valja lulitada.

Seadme Umber seinal
tekivad maardunud jaljed.

- Tingitud ruumichu kvaliteedist (kunlasuits, sigaretisuits,
puudulik ventilatsioon jms.). Ohutage ruumi, valistage suits
ruumis.

Radiaator ei taida sisemise
programmeeringu
korraldusi.

- Kontrollida kuupaeva / kellaaega.
- Veenduda, et seade on PROG-reziimis ja valitud on sisemine
programmeering.

Radiaator ei taida valise
programmeeringu
korraldusi.

- Veenduda, et kontrollseadme juhendi nduded on taidetud, et
radiaator on PROG-reziimis ja et valitud on valine
programmeering.

Uhenduses oleval
radiaatoril puudub
kommunikatsioon teiste
temaga Uhendused olevate
radiaatoritega voi
Cozytouch-
kontrollseadmega.

- Veenduda, et radiaatorid on digesti Gihendatud (vt.
"CONNECTIONS"). Tuhistada tGihendus ja luua see uuesti.
Maksimaalselt saab omavahel iihendada 10 radiaatorit.
Korraliku signaali edastamise vahemaa vabas Umbruses kuni
300 m, nait. 3-korruselises betoonseintega eramus kuni ca. 20
m.

Expert menidle puudub
juurdepaas.

Olete juurdepaasu kodeerinud . Sisestage oma PIN kood.
Kui olete oma PIN-koodi unustanud, sisestage 081.

Muude probleemide korral pé6rduda paigaldaja poole, esitades talle andmed seadme, ruumi
temperatuuri ja (olemasolul) programmstisteemi kohta. Seadme tootesilt vt. juhendi alguses.

B

Seadmed kuuluvad peale kasutusaja 15ppu utiliseerimisele. Jargida kohalikke
kehtivaid jaatmekaitlusnoudeid.
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Hooldus

Ca. 2 korda aastas voi vastavalt vajadusele tihemini puhastada seadet pehme lapiga v6i tolmuimejaga. Mitte
kasutada abrasiivseid materjale ega lahusteid. Enne hooldust lilitada seade vooluvérgust vélja (pikk vajutus
sisse/valja klahvile).

Tahelepanu !

- Arge lubage lapsi seadmega mangima. Kuigi seade ei soojene (ile kehtivate normidega lubatu, tuleks see
paigaldada nii, et seade oleks vaikelaste haardeulatusest valjas.

- Elektritdid seadme juures tohib teostada vaid spetsialist.

- Seadmesse ei tohi toppida paberit ega muid esemeid.

- Seadme esmakaivitusel voib tingituna tootmisjaakidest iimneda spetsiifiline uue seadme
I6hn voi pdlemisldhn, mis peatselt kaob ega tdhenda seadme riket.

- Seade vdib olla kuum ka siis kui see ei to6ta.

Garantii

Kooskdlas tootjaga annab AS Plastor tootele taieliku garantii 2 aastat. Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi

territooriumil. Turustamisel valjaspool EV-d vastutab garantii eest edasimiija. Garantii eelduseks on antud
juhendi nduetest kinnipidamine ning midgikuupaev ja muujatempel antud juhendil. Garantii hdlmab Uksnes
antud seadet ega laiene muudele tekkida voivatele kahjustustele. Garantiireklamatsiooni korral tuleb seade
jatta seinale todasendisse, vastasel juhul ei saa me valjakutset arvestada garantii raames.

Middud: Madja:

AS PLASTOR, Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk., tel. 6796756, fax 6796759,
e-mail: plastor@plastor.ee  vaata ka: http://www.plastor.ee
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NB! Tootja jatab endale diguse teha toote juures muudatusi toote taiustamise huvides. Kui need ei kajastu antud kasutusjuhendis,
p6odrduge AS PLASTORI poole.
0117
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